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MILJÖRAPPORT 

Grunddel För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN
Verksamhetsutövare:
Sevab Vatten
Organisationsnummer:
556527-5764

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Anlaggningsnummer:
0486-050-005
Anlaggningsnamn:
Mariefreds Avloppsreningsverk
Besöksadress för anl.:
Mariefreds avloppsreningsverk
Postnummer för anl.:
645 80
Postort för anl.:
STRÄNGNÄS
Fastighetsbeteckningar:
ÄRNÄS 1:4
Kommun:
Strängnäs
Huvudverksamhet och verksamhetskod:
90.10 (Rening av avloppsvatten)
Sidoverksamheter och verksamhetskoder:

Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:

Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF:

Kod för farliga ämnen:

Jag är överens/ej överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna eller BREF:
Överens
Kommentar:
Ingen kommentar
EPRTR huvudverksamhet:
 (<Ej angiven>)
EPRTR biverksamheter:

Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252:
Nej
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253:
Nej
Produktionsenhet:

Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253:

Tillsynsmyndighet:
Strängnäs kommun (Kommun)
Miljöledningssystem:
Ja
Koordinater:
6573129 x 628640
Länk till anläggningens hemsida:
https://www.sevab.com
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MILJÖRAPPORT 

Grunddel För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN
Förnamn:
Markus
Efternamn:
Nylander
Telefonnummer:
016-106065
Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
arkiv.registrering@esem.se

ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE AV MILJÖRAPPORT
Förnamn:
Kjell
Efternamn:
Andersson
Telefonnummer:
016-106065
Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
arkiv.registrering@esem.se
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Version:1 2 / 2



















MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

0 Vatten BOD7 2911 kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

6573200
x
628526

- Totalt Ut

1 Vatten BOD7 342 kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

6573200
x
628526

BräddAnl Del Ut

2 Vatten BOD7 2569 kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

6573200
x
628526

Från ARV Del Ut

3 Vatten COD-Cr 17896 kg/år M CEN/ISO  ISO
15705:202

6573200
x
628526

- Totalt Ut

4 Vatten COD-Cr 17018 kg/år M CEN/ISO  ISO
15705:202

6573200
x
628526

Från ARV Del Ut

5 Vatten COD-Cr 878 kg/år M CEN/ISO  ISO
15705:202

6573200
x
628526

BräddAnl Del Ut

6 Vatten N-tot 19114 kg/år M CEN/ISO  ISO
29441:2010

6573200
x
628526

- Totalt Ut

7 Vatten N-tot 19009 kg/år M CEN/ISO  ISO
29441:2010

6573200
x
628526

Från ARV Del Ut

8 Vatten N-tot 105 kg/år M CEN/ISO  ISO
29441:2010

6573200
x
628526

BräddAnl Del Ut

9 Vatten P-tot 92 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
15681-2:201
8

6573200
x
628526

- Totalt Ut Onormalt
höga värden
2019

10 Vatten P-tot 82 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
15681-2:201
8

6573200
x
628526

Från ARV Del Ut Onormalt
högt värde
2019

11 Vatten P-tot 10 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
15681-2:201
8

6573200
x
628526

BräddAnl Del Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

12 Vatten QV 582 1000m3
/år

M OTH  MJK
flödesmätare

6573200
x
628526

- Totalt Ut

13 Vatten QV 2 1000m3
/år

M OTH  MJK
flödesmätare

6573200
x
628526

BräddAnl Del Ut

14 Vatten QVBräddn
ätAntal

7 st M OTH  Enligt
registrering i
driftdator

- Totalt Ut Lägre
hydraulisk
belastning

15 Vatten QVBräddn
ätAntal

2 st M OTH  Enligt
registrering i
driftdator

6569899
x
623749

BräddAnl Del Ut Läggesta


16 Vatten QVBräddn
ätAntal

2 st M OTH  Enligt
registrering i
driftdator

6570197
x
624582

BräddAnl Del Ut Marielund

17 Vatten QVBräddn
ätAntal

3 st M OTH  Enligt
registrering i
driftdator

6570397
x
626656

BräddAnl Del Ut Munkhagsgat
an

18 Vatten QVBräddn
ätVolym

1,143 1000m3
/år

M OTH  tid x
rördimension
 omräknat till
volym.

- Totalt Ut Lägre
hydraulisk
belastning

19 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,06 1000m3
/år

M OTH  tid x
rördimension
 omräknat till
volym.

6569899
x
623749

BräddAnl Del Ut Läggesta

20 Vatten QVBräddn
ätVolym

1,026 1000m3
/år

M OTH  tid x
rördimension
 omräknat till
volym.

6570197
x
624582

BräddAnl Del Ut Marielund

21 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,057 1000m3
/år

M OTH  tid x
rördimension
 omräknat till
volym.

6570397
x
626656

BräddAnl Del Ut Munkhagsgat
an

22 Vatten-Hal
t

BOD7 5 mg/l M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 15
mg/l
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

23 Vatten-Hal
t

BOD7 4 mg/l M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

Från ARV Del Ut

24 Vatten-Hal
t

BOD7 152 mg/l M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

BräddAnl Del Ut

25 Vatten-Hal
t

COD-Cr 31 mg/l M CEN/ISO  ISO
15705:202

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 70
mg/l

26 Vatten-Hal
t

COD-Cr 29 mg/l M CEN/ISO  ISO
15705:202

Från ARV Del Ut

27 Vatten-Hal
t

COD-Cr 392 mg/l M CEN/ISO  ISO
15705:202

BräddAnl Del Ut

28 Vatten-Hal
t

N-tot 33 mg/l M CEN/ISO SS-EN
12260:2004

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 15
mg/l

29 Vatten-Hal
t

N-tot 47 mg/l M CEN/ISO SS-EN
12260:2004

BräddAnl Del Ut

30 Vatten-Hal
t

N-tot 30 mg/l M CEN/ISO SS-EN
12260:2004

Från ARV Del Ut

31 Vatten-Hal
t

P-tot 0,16 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
15681-2:200
5

- Totalt Ut

32 Vatten-Hal
t

P-tot 0,14 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
15681-2:200
5

Från ARV Del Ut Onormalt
högt värde
2019

33 Vatten-Hal
t

P-tot 4 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
15681-2:200
5

BräddAnl Del Ut

34 ER Ansl.pe-in
d

0 pe E - Totalt In Inga
industrier är
anslutna

35 ER Ansl.pers 6100 st E - Totalt In

36 ER Ansl.pe-tot 3179 pe C OTH  Enligt 70 g
BOD per pe

- Totalt In

37 ER Ansl.-till 9500 pe E - Totalt In
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

38 ER BOD7 81222 kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

- Totalt In

39 ER COD-Cr 219611 kg/år M CEN/ISO  ISO
15705:2002

- Totalt In

40 ER N-tot 25636 kg/år M CEN/ISO SS-EN
12260:2004

- Totalt In

41 ER P-tot 2506 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
15681-2:201
8

- Totalt In

42 ER QV 591 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätar
e

- Totalt In

43 ER Maxgvb-in
kommand
e

5162 pe C OTH  Beräkning
enligt SMP
mall

- Totalt In

44 ER Maxgvb-tä
tbebyggels
e

8800 pe C OTH  Beräkning
enligt SMP
mall

- Totalt In

45 ER Dim.kapac
itet

8000 pe E - Totalt In

46 Slam SlamT-arv 258 t TS/år M OTH
Flödesmätnin
g och
antagen
TS-ahlt

- Totalt Inom

47 Slam TS-tot 14 % M CEN/ISO  SS EN
12880:2000

- Totalt Inom

48 Slam-Halt Cd 0,4 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

49 Slam-Halt Cr 12 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

50 Slam-Halt Cu 199 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

51 Slam-Halt GF-tot 66 % M CEN/ISO  SS-EN
12879:2000

- Totalt Ut

52 Slam-Halt Hg 0,3 mg/kgT
S

M CEN/ISO  Iso 16772-1 - Totalt Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2020 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

53 Slam-Halt Ni 11 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

54 Slam-Halt Nonylfenol 1 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-ISO
18287:2008
Synlab

- Totalt Ut Bytt
laboratorium
och
analysmetod

55 Slam-Halt N-tot 31631 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN
16169:2012

- Totalt Ut

56 Slam-Halt PAH 0,1 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-ISO
18287:2008
SYNLab

- Totalt Ut

57 Slam-Halt Pb 9 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

58 Slam-Halt PCB 0,005 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN
16167:2018
+AC:2019
SYNLab

- Totalt Ut

59 Slam-Halt pH 7 pH M CEN/ISO  SS-EN
15933:2012

- Totalt Ut

60 Slam-Halt P-tot 19004 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

61 Slam-Halt Zn 383 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

62 Åkermark SlamT-arv 0 t TS/år M OTH  vägning av
slam vid
transport

- Totalt Ut Inget slam
har
transporterat
s bort under
året

63 Lager SlamT-arv 258 t TS/år E - Totalt Ut

64 ER-Halt BOD7 152 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
1899-1

- Totalt In

65 ER-Halt COD-Cr 392 mg/l M CEN/ISO ISO 15705 - Totalt In

66 ER-Halt N-tot 45 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
12260:2004

- Totalt In

67 ER-Halt P-tot 4 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
15681-2:201
8

- Totalt In
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