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Leveransinnehall i Pump- stationspaket LTA

Leveransinnehall

Flygts LTA paket levereras fardigmonterade med rorinredning och ventilpaket. Nedanstaende
delar levereras 16st tillsammans med pumpstationen Compit:

1. Brunnslock 1 betong.
2. Pump MF 3069.170 kurva 210.
3. Mandvreringshandtag for avstdngningsventil, inkl. kedja.
4. Automatik FGC 211 1 utomhusutférande IP65.
5. 2 vippor typ ENM-10.
6. Dubbelkoppling 40/50 for PE slang trycksida.
7. Uttag for pumpen
8. Stolpmonteringssats
Viktigt

Borja med att kontrollera att de paket du fatt levererade innehaller detaljer enligt ovanstaende
specifikationer. OBS delarna ligger i olika kartonger.

Viktigt
e Kontrollera att tanken inte har kontakt med vassa kanter.
e Skydda tanken fran stotar.
e Var forsiktig under lastning och lossning.
e Fore installationen pa marken kontrollerar du att plasttanken och det interna

rorsystemet dr oskadade.

Se till att stationen lossas fran transportbil med passande lyftutrustning.
e Anvind alltid godkinda lyftstroppar.

e Lyft stationen till upprittstdende ldge enligt bild 2a-2d. se sid 4.



Transport och lossning

e Innan transportsikringen
avliagsnas maste en lyftstropp
fistas vid pumpstationen enligt
bild 2a.

e Pumpstationen levereras inte
tillsammans med pumpen.

e Pumpen far inte installeras innan
pumpstationen lyfts.

e Se till att betonglocket stannar
kvar pa pallen (2b).

Figur 2a

Transportsékring

Figur 2d

Figur 2¢c t

e Nir pumpstationen lyfts frin
vagritt till uppritt lige (2¢)
uppstar ett ryck och kanske en
gungande rorelse mot
lyftpunkten.

e Hall ett siikert avstiand tills
gungningen har avstannat.

e Obs! Anvind bada lyftéglorna
nir du lyfter ner stationen i
gropen

Figur 2b

Figur 2e



Installation i mark

Ansvaret fOr att montera pumpstationen,
och ev. forhdjningsring, ligger alltid hos
entreprendren/Fastighetsidgaren.

Generella rad finns 1 EN 976-2:1997.

Pumpstationens grundldggning ar
dimensionerad for att klara en
grundvattenniva i markytan.

Matten pa ritningen gillande montage i
mark ar att betrakta som minimimatt.

Om pumpstationen installeras i 16s lera
méste aterfyllningsmaterialet skyddas med
fiberduk for att inte bli uppblandad med
det omgivande markmaterialet (A).

Gropen skall grivas minst 300 mm djupare
an planerad installationsniva for att ge
plats for rétt aterfyllningsmaterial samt
markisolering.

Gropen skall ha minst 2000 mm storre
diameter dn pumpstationens diameter.

En béddd av stenkross min 300 mm tjock
(B), med stenstorlek pa 2-36 mm ska ligga
1 botten pa gropen.

Héardgor ytan med en markvibrator innan
pumpstationen sénks ned pa den
hérdgjorda botten.

Fyll upp med samma typ av stenkross
(2-36) minst 700 mm ovanfor
pumpstationens botten.

For var 150:e mm packas krossmaterialet.
Det 6versta lagret av fyllningen (C) fér
inte innehalla stenar som ar storre dn 150
mm. Den hir fyllningen méste utforas
innan grundvattenytan tillits stiga ovanfor
stenkrosset. Figur 3.

D och E, sesid 14

Viktigt kontrollera att pumpstationen fortfarande star lodriitt efter slutford aterfyllnad.

Figur 3.

700

300




Ilustration 1

e Gropen skall gravas minst 300 mm djupare &n planerad installationsnivé {or att ge
plats for rétt aterfyllningsmaterial samt markisolering.

Illustration 2

e QGropen skall ha minst 2000 mm storre diameter an pumpstationens diameter.

e En bidd av stenkross min 300 mm tjock (B), med stenstorlek pa 2—36 mm ska ligga i
botten pa gropen.

e Hardgodr ytan med en markvibrator innan pumpstationen sanks ned pa den hardgjorda
botten.



¢ Fyll upp med samma typ av stenkross (2-36) minst 700 mm ovanfor pumpstationens
botten. Anslut inkommande ledning.

Illustration 3

e For var 150 mm packas krossmatrialet.

Ilustration 4




Yttre réranslutningar

Anslutning av inkommande spillvatten

Mgjlighet finns att ansluta er inloppsledning med en 160 mm rak muff alternativt en
excentrisk forminskning 160/110 bada anpassade for pve avloppsror.

e Siga av anslutningsstosen (inkommande) pd pumpstationen vid anvisningen samt fasa
av kanterna pa insidan av den avkapade anslutningen (se illustration 5 & figur 4).

e Anvind ldmplig rordel 110/160 for att ansluta er inloppsledning (illustration 6 & 7).

Illustration 5

‘ [llustration 6

Figur 4 [lustration 7

Avfasa inloppet.
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Anslutning av tryckledning

Stationens tryckledning, PE 40 rdr, illustration 8, ansluts normalt till en dim 50 mm PE
ledning. Dirav medlevereras en 40/50 koppling 1 paketet (det gér sjéalvklart att ansluta 40, 63
eller 75 slang men dessa kopplingar ingér ej i stationspaketet). Det gar ocksé bra att svetsa
thop rordnden med slangen, (svetsmuff) om man vill undvika att ha en koppling.

Ilustration 8

Om inte inkommande vattenledning och utgdende tryckledning gravs ned pa frostfritt djup,
bor man ligga dessa med virmekabel och isolerldda. Anvénd sjédlvreglerande virmekabel {for
bista ekonomi.

Kanaliseringen av el samt ventilation i separata ror.

Compitstationen kommer med 2st. 110 anslutningar med 180 graders mellanrum.

Figur 5

/'m by -.ﬁ'rair : i.._a. Tl

Elkanalisation ansluts med d1m 110 PVC muff som passar utvindigt pa anvisad
anslutningsstos (inga montagedetaljer ingér i paketen forutom stolpmonteringssatsen)
- se figur 5, samt illustration 9 & 10.

Vid montage dr max avstand mellan automatik och pumpstationen 6m,
Annars blir kablarna pa pump och nivivippor for korta.
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Montering av férhojningsring (ingar ej fran SEVAB)
e Montera gejdringsenheten i pumpstationen (se punkt montage av gejdring).

e O-ringen placeras i forhojningsenhetens andra o-ringsspar. Smdrj in o-ringen innan
montering med tex. sdpvatten eller fett.

e Om forhojningsenhetens langd behdver justeras sa kapa den i ett av o-ringssparen.

e Mitt for max resp. min instick 1 halsen pa pumpstation av forh6jningsenheten min 200
mm max 250 mm.

e Viktigt &r att flytta upp de befintliga fastkrokarna upp i fé6hojningsenheten. Placera
fastkrokarna sa nivavippor hianger fritt samt gejdband ej paverkar dvrig utrustning i
pumpstationen.

[llustration 11
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[lustration 12

[llustration 13
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Montage av gejdrem i férhdjnings-enhet

Vid anvidndande av forhdjningsenhet skall en extra gejdrem anvindas for att sikerstélla att
man enkelt kan montera och demontera pumpen i pumpstationen.

Den extra gejdremen skruvas fast pa befintlig kopplingsfot med tillhdrande
monteringsdetaljer (monteringsjdrn samt tre forsénkta bultar med mutter) se figur 6.

Figur 6

Gejdrem

\ Kopplingsfot

Den extra gejdremen féstes 1 6verkant pd forhdjningsenheten pa darfor avsedd krok.

13



Isolering av pumpstationen

Isolering omgivande mark

Pumpstationen skyddas frin frysning med horisontell grundisolering utfoérd av 70 mm
cellplast (D), cirka 300 mm under markytan.

Isoleringen placeras i en minst 900 mm. diameters cirkel runt pumpstationen.

Om pumpstationen inte anvinds dver vintern, vid till exempel sommarbostad, eller en
langre tids frdnvaro, s skall locket isoleras (E). Anvdand Compit isolering art nr 654 09 07.

Om stationen &r forsedd med forhojningsring sa skall art nr 654 09 08 anvindas.
(Olika innerdiameter giller med eller utan forh6jningsring).

[llustration 14
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Montering av lock till Compit

Klass A betonglock, godkiint for ging- och cykeltrafik.

Monteras genom att det 1aggs pa plats hogst upp pa stationen pa avsedd plats.

[llustration 15

Illustration 16

15



Stolpmontering av elskap.

Det unika med denna monteringssats ir att pumpstationen anvdnds som fundament for stolpen
och att kanalisationen &r integrerad i 16sningen. Inget extra arbete med forankring av
fundament eller dragning av kabelkanaler mellan station och skép krivs alltsa. For att 4 till
en stolpmontering krdvs en monteringssats, en stolpe och en utomhuskapsling med stolpflans.
Monteringssatsen ansluts pa en av kabelgenomf6ringarna pd pumpstationen. Stolpen stagas
sedan upp genom att horisontala fasten skruvas fast i Compitens flénsar (se illustration 21).

Vill man inte ha skdpet pd en stolpe intill sumpen kan man sitta sképet pa viggen dock maste
det vara 5 meter eller kortare till sumpen.

Sképet far inte sitta under 1,2 m.
Stolproren med ytterdiameter 60 mm finns i tva ldngder:
e 1,2 m for Compit utan forlangningsdel.

[lustration 21
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El-montage

Allt elarbete skall utforas av behdorig elektriker.

Kontrollera innan du paborjar arbetet att nitkabeln inte dr strémforande.

Kontrollera pa dataskylten vilken spanning som gller.

For pumpen: Kontrollera att nétets spanning och frekvens dverensstimmer med den

som anges pa pumpens markskylt.

e Lis noga igenom handboken Installation och skotselanvisning som bifogas pumpen
liksom start- och kontrollpanelens handbok.

e Dra kablarna (motorkabel, nivddonskablar och kabel for potentialutjimning) genom
kabelgenomforingen till start- och kontrollpanelen. Anslut ledarna enligt
kopplingsschemat som medf6ljer automatiken, se illustration 25.

e Anvind tillamplig uppféstningsanordning fran ITT Flygt for kablarna inne i

pumpstationen.

Montage mot Sumpvigg och kopplingsbox IP67
art.nr 01-454022

Illustration 22 Illustration 23

Fargerna galler
kabeln fran pump
3088

Anslutningsdon med handske monteras i halsen” pd pumpstationen strax under locket och
rakt ovanfor utloppsanslutningen. Darigenom underléttas montaget samt skotsel av
nivaddon/vippor och utbyte av pump vid service.

En bra kabel for att ansluta mellan 3-fas pump och automatikskap dr EQLQ 7 X 2,5 mm (till
exempel Nexans EQLQ E-nr 0468070). 3 ledare till faser, 1 ledare till jord och 2 ledare for
termokontakter.

Vid Compit med dubbla pumpar anvdnds en montagevinkel samt en 16s handske for pump 2.

Kopplingsdonet och kopplingsboxen har kapslingsklass IP67 och kopplingsdonet ar dven

godként som arbetsbrytare. Det dr viktigt att det medlevererade monteringsmaterialet anvinds
for att motverka inverkan av fukt och framtida driftstérningar.
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1 st Automatikskap typ FGC 211 utomhus

Elektroniskt automatikskép for en pump upp till 4,5 kW, stromomride 0,5-9 A, direktstart
och termokontaktovervakning.

Kapsling i plast, huvudbrytare, virme samt larmlampa.

Sképet ar avsett for nivabestdmning digitalt, med vippa, eller analogt, med nivagivare.
Sképet kridver separat avsdkring och neutral ledare (5-ledar-system).

FGC211 kommer med inbyggd kontaktor och display som visar drifttid, antal starter, strom
och larmlogg med larmtexter i klartext. ‘

Ilustration 24, elskap for stolp och utomhusmontage. =%

IMustration 25, kopplingsschema.
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Alternativ 1. Start- & Hognivavippa
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Rad till elektrikern vid inkoppling av Compit LTA
station

Vid elkopplingar inne i pumpstationen, tink pa att det ar en fuktig miljo som kriiver en
kapslingsklass av minst IP 5x.

¢ Kondens bildas inne i stationen och dven i kopplingsdosor.

e Anvind ej kopplingsdosor med plintar eftersom det l4tt kan bli dverslag, koppla
istdllet alltid med de silikonfyllda skarvklammorna som alltid levereras med 1
montagevinkeln.

e Som en extra sdkerhetsatgéird for att motverka kondens kan dosorna fyllas med
vaselin.

e Hing upp motorkabeln pa avsedd krok och strack den i en mjuk bage.

e Om kabeln ar for lang finns risk att den dras in i pumpen vid drift, anpassa déarfor den
till lagom ldngd (tdnk péa att pumpen skall ga att lyfta).

e Lat inte kabeldndar ligga drinkta i vatten eftersom vatten kan dras in i kabeln av
kapillarkraften.

Potentialutjimning
Pumpstationen ar forberedd for potentialutjimning, men inget kablage for andamalet ingér 1
paketet utan om behov foreligger av potentialutjamning, skall detta utforas av en lokalt

behorig installator enligt gillande foreskrifter.

Anslutningspunkt for potentialutjamning, finns pé tvirstaget i pumpstationen, (méarkt med
PA). Tvérstaget dr fastet for kopplingsfoten.
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Automatikskapets placering

Automatikskapet dr for utomhusmontage pé stolpror i anslutning till sumpen, se illustration 21.
Ska sitta utomhus pa stolpen intill sumpen eller pa husvigg.

Max 6 meter mellan sump och skdp/husvégg.

Det ska vara lattillgéngligt.

Maxhdjd1,6? och minimumhdjd 1,2 m.

Montage av nivavippor, rekommenderade nivaer

Installation av nivavippor

Det finns normalt tva nivavippor, Flygt ENM-10, for start (pumpar pa tid ca 30 sek.) och
larm.

e Vipporna hidngs upp i de befintliga krokarna pa insidan av pumpstationen.

e Rekommenderad placering/hdjd for startvippan ar i niva med 6verkant av pumpen.
e Larmvippan installeras 100mm hogre dn startvippan.
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Installning av Automatik FGC

OBS automatiken ér forinstilld att anvindas med en vippa for pumpad tid ca 30sek.

Figur 9
Bilden nedan visar frontpanelen pa FGC 211.

Lysdiod Display Lysdiod for  Lysdiod for Lysdiodfar  Lysdiod for
for strom \l larmstatus  relastatus  hognivd  pumpstatus
/

J‘F;\

.0
v.

Knappar for Aterstall- Knapp for ait vaxia
menynavigering  ningsknapp  mellan automatisk och
manuell pumpstyming

Knapp for att blockera
pumpdriften

Stélla in standardvarden — andra varden
Foljande givarkonfigurationer ar installerade i pumpsumpen:
= Endast startvippa. Nar nivan i pumpsumpen

averstiger startvippan startar pumpen. Den kors
en angiven tid och sedan stannar den.

Om féljande har ...5Ka foljande

installerats... standardvarden
anvandas

Endast startvippa Level reg. time

Utforlig beskrivning, se installations och anvindarhandbok for FGC 211.
Denna handbok kan laddas ner pa Flygts hemsida, www.flygt.se , under
Produkter : El & automatik: FGC 200 Pumpstyrning

Illustration 26 : )
Installations- och anvandarhandbok

FGC 211




Att tanka pa vid sommarboende

Vid sommarboende, dvs. stationen anvindes ej under en langre tid, bor man gora rent
stationen for att forhindra uppkomst av dalig lukt.

e Det ska vara minst 1,5 m fritt runt om pumpen och den fér inte verbyggas.
Installationen ska vara enligt instruktioner annars godkénns den inte vid
slutbesiktning.

Det ska ga att komma fram obehindrat till pumpen fran farbar vig.

Vi tar inget ansvar for skador pd foremal inom 1,5 m frdn pumpen.

Kunden ansvarar for att larm funkar.

Spola inte ner saker som inte hor hemma i avloppet.

e Rengdr pump, vippor samt pumpsump frén fett och andra saker som kan ha fastnat 1
stationen. Rengoring sker enklast med en hogtryckstvitt eller spolslang girna en gang
per ar.

e Vid sommarboende sa spola vatten sa att pumpen fir pumpa ivéig rent vatten ett par
génger. Detta minimerar risken for stopp i ledningen.
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